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Piattaforme Aeree * Piattafora aerea cingolata » Tracked aerial work platform
Semoventi ¢ Nacelle élévatrice chenillée ¢ Raupen-Arbeifshiihne e Plataforma de oruga

AZIEHDA CON SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO IS0 9001:2000
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Deserizionied ilustrazioni si infendono fornite atitok indicativo & non impagnative.

Specifications are nominal and may be revised to reflect desian im provements.

En cas de néoessitd ks spéoffications techniques peuvent & modiflées.

Im Inferesse einer technischen Weiterentwickung kénnen die Gerdte jpderzatt vom Hersteller ents prechend geiindert werden,
Las deschipeibnes & lustracidnes descritas son onentativas y pueden ser modificadas.
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Altezza max. di lavoro Working Height Max. hauteur de travail Arbeitshohe Méxima altura de trabajo 16500 mm
Altezza max. piano calpestio Max. platform height Max. hauteur de la nacelle Max. Plattformhdhe Altura méxima de la plataforma 14500 mm
Shraccio max. di lavoro Max working outreach Déport max. de travail Seitliche Reichweite Extension maxima de trabajo 6500 mm
Lunghezza macchina Machine lenght Longueur machine Lange Maschine Largura maquina 4520 mm
Larghezza macchina Machine width Largeur machine Breite Maschine Anchura maquina 820 mm
Larghezza cestello Basket width Largeur panier Breite der Korb Anchura de la cesta 1390 mm
Altezza macchina chiusa Stowed machine height Hauteur machine fermée Hohe Eingezogene Mashine Altura maquina cerrada 2000 mm
Area di stabilizzazione Supporting Surface Domaine stabilization Abstiitzflache Superficies de apoyo 2950 mm x 2950 mm
Peso totale Total weight Poids total Gesamtgewicht Peso total 2200 kg
Allestimento Standard: Standard Features: Version Standard: Standardausstattung: Equipamiento Estandard:
- Comandi proporzionali - Proportionals controls - Commandes proportionelles - Proportionalsteuerung - Mandos proporcionales
- Cestello in alluminio - Aluminium basket for n.2 - Panier en aluminum par 2 - Aluminiumkorb (Tragfahigkeit - Cesto de aluminio (capacidad
per 2 operatori (portata 200 Kg) operators (capacity 200 Kg) personne (capacité 200 Kg) avec 200 Kg) mit zwei lateral 200 Kg) con doble apertura
dotato di doppio accesso laterale equipped of double lateral access double-face d'acces Offnungen lateral
- Rotazione del cesto di 120° - 120° cage rotation - Rotation panier 120° - Korbdrehung 120° - Rotacion de la cesta de 120°
- Rotazione torretta di 320° - 320° turret rotation - Rotation tourelle 320° - Turmdrehung 320° - Rotacion de la torreta de 320°
- Articolazione jib +68° - 83° - Jib +68° - 83° - Bras pendulaire +68° - 83° - Jib +68° - 83° - Plumin +68° - 83°
- Linea elettrica ed aria compressa - Electrical supply and compressed - Ligne électrique et air comprimé - Anschluss und komprimierte Luft - Linea electrica y aire comprimida
in piattaforma air on platform sur le panier auf der Plattform en plataforma
- No celle di carico in quanto - No-loading cells, as it answers to - No capteurs de chargement - No Ladesensoren, weil es am die - No limitador de carga, porque
soddisfa il requisito the reinforced overloading parce que la nacelle satisfait Frage von verstarkte responde a la solicitud de
di sovraccarico request (EN280:2001) I'exigence du surcharge renforcé Lastbergrenzer antwortet sobrecarga renforzado
rinforzato (EN280:2001) - Built in diagnostic system (EN280:2001) (EN280:2001) (EN280:2001)
- Sistema diagnostica integrato - Piston engine Honda IGX440 - Dispositif de diagnostic - Integrierte Diagnose-System - Sistema de diagnosis integrado
- Motore a benzina Honda IGX440 with electronic control - Moteur & essence Honda IGX440 - Benzin Honda IGX440 Motor - Motor a gasolina Honda IGX440
a controllo elettronico - 230V monophasic electro-pump a controle électrique mit elektronische Steuerung con mando electronico
- Elettopompa monofase 230V - Eléctro-pompe monophasé 230V - Elektropumpe monophase 230V - Electrobomba monofasica 230V
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