
BSS
Riscaldatore elettrico ad infrarossi con lampada
al quarzo e supporto a pavimento addizionale

Il riscaldatore elettrico BSS è dotato di una lampada al quarzo ad infrarossi
per il riscaldamento immediato sia all’interno che all’esterno. Poichè non
movimenta aria non produce polvere e siccome è assolutamente silenziosa
l'unità è particolarmente indicata per bar, ristoranti e luoghi di lavoro che
richiedono la massima pulizia e tranquillità.
BSS è indicata anche per spazi aperti e officine e assicura un

riscaldamento localizzato perfetto grazie all’inclinazione regolabile.

Principio di funzionamento
Grazie alla lampada al quarzo di alta qualità, il riscaldatore elettrico BSS
raggiunge la potenza massima in 2 secondi. Il calore della lampada è riflesso
da una piastra metallica curvilinea che riscalda all’istante l’ambiente
circostante. Il calore è secco e non è quindi necessario un ventilatore per
soffiare l’aria calda.

• Riscaldatore efficiente, raggiunge
la potenza massima in 2 secondi

• Lampada al quarzo ad infrarossi di
alta qualità

• Protetto dagli spruzzi d'acqua è
idoneo anche per l'uso all'esterno

• Supporto telescopico a pavimento
opzionale per la regolazione in
altezza

• Installazione versatile a muro e
soffitto

• Peso di soli 2,6 kg per la massima
facilità di trasporto

• Nessun rumore

• Nessuna getto d’aria o polvere

C A R AT T E R I S T I C H E

BSS

E L E T T R I C I T À

Il riscaldatore elettrico raggiunge la potenza
massima in 2 secondi.
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Dimensioni

Dati tecnici

BSS è un prodotto Munters Italy S.p.A. (Italia).

Modello BSS – 1.5

Potenza termica [kW] 1,5

Tensione 230V~50Hz

Corrente [A] 6,5A

Classe di protezione IPX4D
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Design
BSS presenta una struttura robusta ed è
dotato di un supporto telescopico a
pavimento opzionale per la regolazione
all’altezza desiderata. L’unità può essere
collocata sul pavimento o predisposta
per il fissaggio a muro o soffitto. Il
riscaldatore è dotato di una lampada al
quarzo ad infrarossi e il riflettore è in
alluminio estruso anodizzato. Il corpo
del riscaldatore è verniciato con vernice
epossidica senza piombo per resistere a
temperature elevate.
L’unità BSS è stagna e conforme ai

requisiti previsti per la classe di protezio-
ne IPX4D.

Informazioni per l’ordine
BSS-X.X-(X)-X ad es. BSS-1.5-E

Codice per la potenza in kW.
1.5
Codice per l’optional.
(Opzionale, non incluso)
F supporto a pavimento

Codice per la tensione.
E 230V~50 Hz
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A B C D E F Peso

[mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [mm] [inch] [kg] [lb]

BSS 1.5 170 6.7 470 18.5 170 6.7 600 23.6 1.280 50.4 2.170 85.4 2,6 5.7
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